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MARCA COMERCIAL: TERRAIN SDP
TRADEMARK:
REFERENCIA FIGURA DIAMETROS (mm) CLASE DE APLICACION/ | OPACIDAD | TIPO DE MATERIAL
PRESION DE DISENO UNION
bar)
REFERENCE FIGURE DIAMETERS (mm) APPLICATION CLASS/ |[OPACITY |TYPEOF MATERIAL
DESIGN PRESSURE (bar) JOINT
FC7.001.XXX Manguito 63-75-90-110-125 1/10; 2110 ; 4/10; 5/8 Si Electrofusion | Polibutileno (PB)
Fe7.002 XXX XXX | Reductor Macho- 75%63;90x63;90x75; 1110 ;210 4/10; 5/8 Si Electrofusion | Polibutileno (PB)
Hembra 110x63;110x75;110x 90 7
Fc7.002.125.110 | Reductor Hembra- | 125x 110 1110; 210 ; 4110 ; 5/8 Si Electrofusion | Polibutileno (PB)
Hembra
FC7.005.XXX.045 | Codo a 45° 63-75-90-110 1/10; 2110, 4/10; 5/8 Si Electrofusion | Polibutileno (PB)
FC7.005.XXX.090 | Codoa 90° 63-75-90-110-125 1/10;2/10; 4110 5/8 Si Electrofusion | Polibutileno (PB)
FC7.010.XXX Te bocas iguales 63-75-90-110-125 1/10; 2110, 410 5/8 Si Electrofusion | Polibutileno (PB)
FC7.013.XXX.063 | Te reducida 90 x63x90; 110x 63 x 110 | 1/10; 210, 4110, 5/8 Si Electrofusion | Polibutileno (PB)
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